                  ФОРМАЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ГОСТ 1625-89                                                                 ОКП 24 1731 0120

Формалин технический используется в производстве феноло-формальдегидных, карбамидо-формальдегидных, меламино-формальдегидных смол и лаков на их основе, в производстве полиформальдегида; в качестве сырья в органическом синтезе (при произ​водстве 1,4-бутандиола, тетрагидрофурана, аллилового и пропаргилового спиртов, гекса-метилентетрамина), дезинфицирующего средства в сельском хозяйстве.

Формалин технический выпускается марки ФМ, сорт высший.

	№
	Наименование показателя
	Норма

	1.
	Внешний вид
	Бесцветная прозрачная жидкость. При хранении допускается образование мути или белого осадка, растворимого при температуре не выше 40°С.

	2.
	Массовая доля формальдегида, %
	37,2±0,3

	3.
	Массовая доля метанола, %
	4-8

	4.
	Массовая доля кислот в пересчете на му​равьиную кислоту, % не более
	0,02

	5.
	Массовая доля железа, % не более
	0,0001

	6.
	Массовая доля остатка после прокаливания, % не более
	0,008

	7.
	Гарантийный срок хранения
	3 месяцев

	8.
	Температура воспламенения
	62-80°С

	9.
	Температура самовоспламенения
	426°С

	10.
	ПДК (р.з.)                  (формальдегид) (метанол)
	0,5 мг/м³

5 мг/м³


Упаковка: аллюминиевые бочки по ГОСТ 21029-75. стальные бочки из безникелевой нержавеющей стали по ГОСТ 26155-84, деревянные бочки по ГОСТ 8777-80, полиэтиленовые бутыли вместимостью 10 дм , канистры вместимостью 20 дм³ и бочки вместимостью50 дм3.

Транспортировка: железнодорожным и автотранспортом, в железнодорожных цистернах с алюминиевым или из безникелевой нержавеющей стали котлами и автоцистернах.

Адрес: 346 416 г. Новочеркасск, Ростовская область, Харьковское шоссе 10

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов»

тел.: (86352) 9-73-30, 9-77-59, 9-73-21, 9-70-21

факс: 3-31-15, 3-48-37, 9-70-19

Телетайп: 623854, 623857, Реактор

Наш адрес в интернете: www.nzsp.ru, адрес E-mail: sale@nzsp.ru
