ЛАКОТКАНЬ  НА  ОСНОВЕ  ФТОРОПЛАСТА-4Д                               
СТО 05807999-011-2007

Лакоткань на основе фторопласта-4Д предназначена для применения в качестве диэлектрических подложек, электро- и теплоизоляционного материала, антипригарных подложек на противнях термических печей в пищевых отраслях промышленности, для производства фольгированных диэлектриков.

Диапазон рабочих температур от минус 100 оС до плюс 260 оС.
В зависимости от назначения лакоткань выпускается пяти марок:  Ф-4Д-Э01-А,  Ф-4Д-Э01-Б,  Ф-4Д-Э01-В,  Ф-4Д-Э007-А, Ф-4Д-Э007-Б.

Область применения лакоткани  для марки:

	Ф-4Д-Э01-А
	Изготовление листов из фторопласта-4Д армированных фольгированных (ФАФ-4Д).

	Ф-4Д-Э01-Б
	Теплоизоляция термоэлементов в машинах и приборах, осуществляющих сварку термопластов при непосредственном контакте с нагревательным элементом; в качестве технологической антиадгезионной прокладки; антикоррозийная изоляция оборудования для хранения и транспортирования сыпучих сред; изоляция электрических машин; для изготовления мембран; в качестве материала транспортных лент, предназначенных для перемешивания клейких и липких масс, в том числе пищевой и медицинской промышленности; для антипригарных подложек на противнях термических печей в пищевых отраслях промышленности; для изготовления мембран

	Ф-4Д-Э01-В
	Пазовая изоляция электрооборудования (например, электробуров) и в качестве основы конвейерных лент установок инфракрасной сушки при производстве изделий электронной техники.

	Ф-4Д-Э007-А
	Основа для изготовления антиадгезионного фторопластового материала с липким слоем; изоляция электрических машин и проводов, в т.ч. пазовой изоляции погружных электродвигателей.

	Ф-4Д-Э007-Б
	Антиадгезионный, антифрикционный и электроизоляционный материал


Лакоткань всех марок изготавливается следующих размеров:

	Размеры
	Норма для марки

	
	Ф-4Д-Э01-А*
	Ф-4Д-Э01-Б
	Ф-4Д-Э01-В*
	Ф-4Д-Э007-А
	Ф-4Д-
Э007-Б

	1. Толщина, мм

предельное отклонение 

по толщине, мм
	0,20

· 0,02
	0,20

+ 0,05

- 0,07
	0,20

+ 0,03

- 0,04
	0,09

+ 0,01

- 0,02
	0,09

+ 0,03

- 0,02

	2. Ширина, мм, не менее


	600
	200
	200
	850
	100

	3. Длина, м, не менее


	10
	0,5
	25
	25
	0,9


По согласованию с потребителем допускается выпуск лакоткани всех марок других размеров.

	Наименование показателя
	Норма для марки

	
	Ф-4Д-Э01-А*
	Ф-4Д-Э01-Б
	Ф-4Д-Э01-В*
	Ф-4Д-Э007-А
	Ф-4Д-
Э007-Б

	1. Внешний вид
	Лакоткань должна быть от белого до светло-коричневого цвета, без отверстий, трещин, складок. Края лакоткани должны быть ровно обрезаны. Допускается разнотонность окраски по поверхности лакоткани, подтеки, наплывы, не превышающие предельных отклонений по толщине. Края должны быть ровно обрезаны

	2. Прочность при разрыве, Мпа (кгс/см2), не  менее
	78,4 (800)
	68,6 (700)
	68,6 (700)
	63,7 (650)
	58,8 (600)

	3. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м, 
не менее
	5 · 1013
	не нормируется

	4. Тангенс угла диэлектри-

ческих потерь при частоте 

1 МГц , не более
	0,0007
	не нормируется

	5. Диэлектрическая

проницаемость
при частоте 1 МГц, 
не более
	2,5
	не нормируется

	6. Электрическая

прочность, кВ/мм, не менее:

при постоянном
напряжении
	62
	25
	30
	не определяется

	при переменном
напряжении частоты 50 Гц
	не определяется
	21
	10

	7. Массовая доля фторопласта-;д, %, не менее
	75
	40
	50
	65
	50

	Гарантийный срок хранения: 15 лет

	Упаковка: поставка в рулонах. Рулоны завертывают в полимерную пленку марки Н по ГОСТ 10354 или вкладывают в пакеты из полимерных материалов по ГОСТ 12303, затем обертывают бумагой упаковочной по ГОСТ 8828 или бумагой оберточной по ГОСТ 8273 и укладывают в деревянные ящики или в другую тару, обеспечивающую сохранность продукции при транспортировании и хранении.

	Транспортировка:  любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

	Лакоткань не горюча, взрывобезопасна.

	Адрес: 346416, РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе , 10
ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов»
Тел: (86352) 9-75-85,  9-74-82, 9-77-59, 9-71-60, 9-73-30

Факс: 3-31-15, 9-70-19, 3-48-37

Телетайп: 623854, 623857, Реактор

e-mail: sale@nzsp.ru


       * - марки лакоткани, в настоящее время не стоящие в программе поставок завода

