МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ

(ГОСТ 2222-95)


Метанол-яд технический применяется для процессов основного органического синтеза, в фармацевтической, микробиологической промышленности для ликвидации кристаллогидратов в трубопроводах и испытания скважин.

	Наименование показателя
	Норма

	
	марка А

ОКП 24 21111 0130
	марка Б

ОКП 24 21111 0140

	Внешний вид
	Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей

	Плотность при 20 °С, г/см³
	0,791 — 0,792

	Смешиваемость с водой
	Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции

	Температурные пределы:

а) предел кипения, °С

б) 99% продукта перегоняется в пределах,  °С не более
	64,0 — 65,5

	
	0,8
	1,0

	Массовая доля воды, %
	0,05
	0,08

	Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, % , не более
	0,0015

	Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, %, не более
	0,003
	0,008

	Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, %, не более
	0,00001
	0,00005

	Испытания с перманганатом калия, мин, не менее
	60
	30

	Массовая доля аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак, % , не более
	0,00001
	не нормируется

	Массовая доля хлора, %, не более
	0,0001
	0,001

	Массовая доля серы, %, не более
	0,0001
	0,001

	Массовая доля нелетучего остатка после испарения, %, не более
	0,001
	0,002

	Удельная электропроводность, Ом/м, не более
	3х10‾
	не нормируется

	Массовая доля этилового спирта, %, не более
	0,01
	не нормируется

	Массовая доля метанола, %, не менее
	99,95
	не нормируется

	Цветность по платино-кобальтовой шкале, единице Хазена, не более
	5
	не нормируется

	Температура самовоспламенения
	436  °С

	Температура вспышки
	8  °С

	ПДК (р.з.)
	5 мг/м³

	Упаковка: стальные бочки вместимостью 200 дм³  по ГОСТ 13959-91.

	Транспортировка: по железной дороге в специально выделенных железнодорожных цистернах; автотранспортом — в бочках и автоцистернах.

	Адрес: 346416 Ростовская область г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10 Завод синтетических продуктов

Телефоны: (86352) 9-75-85, 9-77-59, 9-71-60,9-73-30

Факс: (86352) 3-31-15, 9-70-19, 3-45-49, 3-48-37

Телетайп: 623854, 623857, Реактор,

e-mail: sale@nzsp.ru 


