
СТО 05807999-012-2007
Лента термостойкая антиадгезионная антистатическая (лента ТАА) предназначена для изготовления конвейерных лент для оборудования влажно-тепловой обработки в швейной промышленности и других областях с условиями эксплуатации при температуре до 250оС.

Лента ТАА изготавливается комплектами или в виде отрезков. 
Комплект состоит из двух бесконечных лент ТАА одной ширины и разной длины. 
Длина отрезка должна быть больше длины ленты ТАА, указанной при заказе на ширину шва, но не менее чем на 20 мм.

Конкретная  длина  и  ширина  ленты  ТАА  оговаривается  при  заказе (допуск по длине ± 10 мм, допуск по ширине ± 2 мм).

Комплекты лент выпускаются следующих размеров:
	Длина, мм 
	Ширина, мм
	Толщина, мкм

	2500 … 4500
	620+20
	250±50

	4800 … 7000
	(900+20)-(1000-20)
	250±50


По согласованию с потребителем допускается выпуск лент ТАА других размеров

	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний вид 
	Лента черного или от белого до светло-коричневого цвета, без сквозных отверстий, складок, трещин. Допускается разнотонность окраски по поверхности ленты. Края ленты должны быть ровно обрезаны. Сварка должна быть произведена по всей ширине и длине сварного шва. Наличие пузырей и не сваренных концов не допускается.

	2. Прочность при разрыве, МПа, (кгс/см2), не менее
	68,6 (700)

	3. Удельное объемное электрическое сопротивление Ом.м,

не более
	1·1014

	4. Толщина, мкм
	250±50

	Гарантийный срок хранения  -  5 лет

	Лента не горюча, невзрывоопасна

	Примечания: Сварной шов может быть выполнен как под прямым углом к кромке ленты, так и под углом 45-60оС.


Упаковка: поставка в рулонах. Бесконечную ленту ТАА свертывают в рулон без жесткой оправки, не допуская заломов. Рулоны обертывают полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354 или вкладывают в пакеты из полимерных материалов по ГОСТ 12302, затем в любой вид тары, обеспечивающий сохранность продукции при транспортировании.

Транспортировка: любым видом транспорта
Адрес: 346427, Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10 

Завод синтетических продуктов

Тел: (86352) 9-75-85, 9-74-82, 9-72-63, 9-77-59, 9-73-30, 9-71-60
Факс: 9-70-19, 3-31-15, 3-48-37

Телетайп: 623854, 623857, Реактор                                 

E-mail: sale@nzsp.ru;         

ЛЕНТА ТЕРМОСТОЙКАЯ АНТИАДГЕЗИОННАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ


(лента ТАА)








